R PRENOS DAT

Modul Pfenos dat slouzi k optimali-
zaci komunikace oddélenych lokalit
s centralou.

FUNKCE

Automatickd oprava duplicit u prenase-
nych ¢iselnikd

Centrélni konfigurace pfenost

Libovolny zpUsob technické realizace
prenosu dat

Planovani udalosti prfenosu
PIna automatizace predavani dat

Podpora automatického prenosu
davek pres Internet

Datovy tok

Pfenos zabezpecuje vyménu informaci na Urovni zmény databaze vzniklé od posledni aktualizace. Casové nena-

Prenaseni zmén dokladu

Sledovani toku pfenosu ro¢na operace probiha na pozadi prace informacniho systému a je pfimo umérna cetnosti pfenost. Cim castéji
Spojovani zdznam( u prenaéenych se aktualizuji data na pobockach, tim mensi jsou naroky na datovy tok. Systém sam koordinuje vymeénu se viemi
¢iselnika poboc¢kami. Pfenosové médium je pfi tom libovolné (Internet, modem, ISDN, pevné linky atd.).

Stromova struktura prenosovych uzll

Zajisténi konzistence dat Prop racovana konfi gurace
Prenos je konfigurovatelny nejen na jednotlivé tabulky, ale i na ¢asti vét. V praxi to znamena, ze doklady neni
nutno prendset jako celek, ale pouze z nich vybrané informace (napfiklad Gcetni ¢ast). Na kartadch zbozi a za-
kaznikd tento princip umoziuje zvolit ¢asti pristupné editaci na pobockach a data spravovana centralné. Tim Ize
optimalizovat databaze umérné funkenim potiebam serverd na jednotlivych sitich.

Nizké provozni naklady

V3ude, kde charakter podnikani nevyZzaduje znét v kazdé chvili okam?Zité stavy zasob na vsech firemnich skla-
dech, je trvalé pripojeni stanic na pobockach k centrdlnimu serveru neekonomické a zranitelnéjsi. Poskytuji-li
vzdalend pracovisté zakaznikim své aktudlni zdsoby, nebo realizuji-li pouze sbér pozadavkd a poradenstvi,
pfipadné produkuji-li pouze malé mnozstvi doklad denné, je provozné vyhodnéjsi nehradit trvalé pripojeni na

centrdlni server, ale nastavit vétsi cetnost pfenosu zmén.

Pfenos na pozadi

Schopnost programu prenaset data je vyvijena a precizovana predevsim pro obchodni doklady a skladovou evi-
denci. Zvlasté je vyuzivana pro distribuci zékaznickych cen, prodejnich akci a skupinovych slev pfi respektovani
lokalnich specifik. Soucasné Ize vsak nastavit i prenos Gcetnictvi a vyroby.

Vysoka bezpecnost

Prenosem souboru, ktery obsahuje pouze zmény databéze, je maximalné osetieno riziko uniku informaci. Pre-
naseny soubor Ize navic kryptovat (kédovat) za pomoci externich Sifrovacich softwar(. Ztrata nebo prozrazeni
informaci se omezuje na ,necitelny” blok dat bez vypovidajicich schopnosti.
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Tvorba ciselnikd

Ciselniky jsou data, pro ktera je charakteristicka vlastnost, ze musi byt shodna na viech pobockach (napf.
dodavatelé / odbératelé, zbozi, materidl atd.). Pro zabezpeceni shodnosti vSech prenasenych ciselnikd existuji
prava oddélujici povolené zasahy do jejich podoby. U novych karet je pripadna kolize odstranéna definovanim
Ciselnych intervald, u stavajicich karet definovanim priorit zmeén.

Zmény dokladU

Veskeré zmény dokladt (faktury, vydejky, zakazky apod.) jsou v jednom okamziku mozné pouze na jedné
strané prenosu. Obvykle se s pfenosem nové vytvoreného dokladu odevzdava do centraly i pravo na jeho na-
slednou zménu. Tim je umozZnéno provést jeho centralni zalctovani, pripadné parovani plateb. Pobocka trvale
vidi svlj doklad v prohlizecim rezimu.

On-line komunikace

Vyhodou moznosti ddvkovych prenost je jejich nasazeni v kombinaci s on-line komunikaci. Frekventované po-
bocky a provozy s nutnosti sdileni aktuélnich dat mohou pracovat v terminalovém rezimu spolecné v kombinaci
s davkovymi prenosy na vzdalend mista, kde naroky na aktudlnost dat nejsou tak zavazné jako néklady na trvalé
pfipojeni nezbytné pro on-line provoz.

Pobocky s mistni siti
Vzdalena pracovisté vyzadujici mistni sit s mnoha koncovymi stanicemi predstavuji charakteristicky pfipad nasa-

zen{ prenosu. Zakladnim zpUsobem je dévkova synchronizace serveru mistni sité se serverem centraly.

Off-line pfenos nad rliznymi databazemi

Mechanismus a programové zpracovani pfenosu umoznuje kombinaci databazovych strojt mezi jednotlivymi
uzly bez omezeni. Na jedné strané mtze byt napf. MS SQL a na druhém uzlu Pervasive SQL.
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